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World Class Cleaning & Hygiene Solutions™

POP & SHINE RTU
Gloss Restorer

DESCRIPCIÓN
Un producto revolucionario que renueva el acabado de los pisos y los restaura al máximo brillo... ¡como por arte de magia! Ahora está 
disponible en un práctico paquete listo para usar, fácil de usar y fácil de almacenar.  No se requieren mezclas ni diluciones complicadas, 
la concentración perfecta en todo momento.  Los agentes pulidores y limpiadores especialmente seleccionados ayudan a eliminar 
rayones y desgastes de los pisos mientras rejuvenecen el piso hasta darle un brillo brillante. Ahorra mano de obra; extiende los ciclos de 
fregado / decapado. ¡Imprescindible para todos los programas de cuidado de pisos de pulido de alta velocidad/UHS!

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS DEL PRODUCTO
•  Listo para usar / Ahorre tiempo y mano de obra, dilución lista 

para usar de alta precisión.
•  Rápido y fácil/Crea un brillo brillante, brillante y de apariencia 

húmeda.

•  Ideal para pulido y bruñido de varias velocidades
•  Secado rápido para mayor ahorro de mano de obra
• Repeated applications removes deep scuffs and scratches

INSTRUCCIONES DE USO
INSTRUCCIONES PARA PULIR POR AEROSOL: 
Utilizando una máquina de alta velocidad o una bruñidora 
UHS, fije una almohadilla de bruñido NCL AQUA MAGIC™ al 
controlador de la almohadilla.  Rocíe POP & SHINE RTU sobre 
una sección de piso de 10’ x 10’ (previamente recubierta con 
acabado para piso) que desee pulir.  Con la máquina pulidora, 

pula el piso con pasadas rectas para obtener la máxima 
efectividad.  Pula el piso a un ritmo controlado para obtener 
mejores resultados; esto incorporará el producto a la película de 
acabado del piso y proporcionará el máximo brillo, durabilidad y 
rendimiento resultantes.
NOTA: ASEGÚRESE DE QUE HAYA UNA CANTIDAD 
ADECUADA DE REVESTIMIENTO PARA PISO EN EL PISO. 

PRESUPUESTO
Apariencia ........................................................ Líquido claro y fino
Olor  .....................................................................  Bosque de pinos
pH (Concentrarse)  ......................................................... 10.5 ± 0.5
Nube superior ....................................................................  > 140°F
Estabilidad en frío  ................................................................ < 32°F
Peso específico (g/cc) .................................................. 1.00 ± 0.01

Densidad (Ibs/gal)  ........................................................... 8.3 ± 0.1
Punto de inflamabilidad (°F  TCC)  ........................................  None
Corrosivo  ..................................................................................  No
Mejora del brillo  ................................................................ Superior
Scuff / Scratch Removal  ................................................  Excelente
Duración ....................... Mínimo 1 año en envase original sin abrir.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.  
Declaración de precaución
Prevención: Observar buenas prácticas de higiene industrial.
Respuesta: Lávese bien después de manipularlo.
Almacenamiento: Almacenar lejos de materiales incompatibles.
Desecho: Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con las 
regulaciones locales/regionales/nacionales/internacionales.
No se sabe que este producto sea un “químico peligroso” según 
lo define la Norma de comunicación de peligros de OSHA, 29 
CFR 1910.1200.
Todos los componentes están en la lista de inventario TSCA de la 
EPA de EE. UU.

Medidas adicionales de primeros auxilios:
Lea la etiqueta completa y la SDS antes de usar este producto y 
para conocer medidas adicionales de primeros auxilios.  La SDS 
de este producto está disponible en la web en www.nclonline.com
Inhalación:  Si hay síntomas, salga al aire libre. Obtenga 
atención médica si los síntomas persisten.
Contacto con la piel:  Lavar la piel con agua y jabón. Obtenga 
atención médica si la irritación persiste.
Contacto con los ojos:  Enjuague bien con agua durante al 
menos 15 minutos. Obtenga atención médica si la irritación 
persiste..
Ingestion:  If you feel unwell, seek medical advice (show the 
label where possible).
Sólo para uso comercial e industrial

RESTORER

Floor Coating and Finishing Material
As to Slip Resistance Only 
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